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topbamboo
veelzijdig en makkelijk te plaatsen

Topbamboo bestaat uit een 2.5mm bamboe 
toplaag geperst op een HDF (High Density 
Fiber board) kern met een onderlaag gemaakt 
van zachthout. Dankzij deze opbouw is het 
product zeer stabiel (weinig krimp en zwel). 
Door het Uniclic® systeem is het zeer makkelijk 
te plaatsen (geen lijm nodig). Topbamboo is 
beschikbaar in een ruime variëteit aan trendy 
kleuren en afwerkingen, waaronder ook 
geborstelde varianten.

ontdek de 
topbamboo 
voordelen

hard & duurzaam
Dankzij een toplaag die de 
hardheid van hardhoutsoorten 
zoals eiken evenaart, is 
Topbamboo – met name in de 
Density uitvoering – geschikt 
voor toepassing in intensief 
gebruikte ruimtes. 

hoge stabiliteit
Vanwege de speciale opbouw 
is Topbamboo zeer stabiel en 
vertoont daardoor weinig 
krimp- en zwelgedrag.

makkelijk te plaatsen
Door het Uniclic® system zijn 
Topbamboo planken zeer 
makkelijk te plaatsen zonder 
het gebruik van lijm.

gezond
Topbamboo vloeren zijn 
anti-statisch en anti-allergisch 
en dragen hierdoor bij aan een 
gezond binnenklimaat

natuurlijke schoonheid
Naast een ecologisch 
verantwoorde keuze is 
Topbamboo vooral ook een 
erg stijlvolle keuze.

onuitputtelijke 
grondstof
Met een groeisnelheid tot 
1 meter per dag is MOSO 
bamboe de snelst groeiende 
plant ter wereld.

enorme keuze
Topbamboo is beschikbaar 
in een grote variëteit aan 
afwerkingen, stijlen en kleuren
om aan ieders wensen te 
kunnen voldoen. 

gegarandeerde 
kwaliteit
Topbamboo vloeren zijn van 
de hoogste kwaliteit en zijn 
voorzien van een product 
garantie van 10 jaar.



Bamboo Supreme Bamboo Plex Finebamboo Bamboo Forest Bamboo Industriale Bamboo Noble Bamboo Noble Bamboo Elite Purebamboo Bamboo X-treme Bamboo Tapis Topbamboo Unibamboo plank Unibamboo tegel �ex bamboo

www.topbamboo.eu

20
14

0
3

Topbamboo White
Bata winkels - Frankrijk

Topbamboo ColonialTopbamboo Caramel

MOSO Bamboo Products
MOSO is de onbetwiste Europese marktleider in de creatie van 
innovatieve en duurzame bouwproducten van bamboe voor 
binnen- en buitengebruik.

Code Kleur Stijl Afwerking Afmetingen (mm)

BF-SW1151-L01 Caramel Side Pressed Gelakt 960x128x10

BF-SW1151B-L01 Caramel Side Pressed Geborsteld + gelakt 960x128x10

BF-SW1151B-L02 Caramel Side Pressed Geborsteld + gelakt White 960x128x10

BF-SW1151B-L05 Caramel Side Pressed Geborsteld + gelakt Grey-Taupe 960x128x10

BF-SW1151B-L06 Caramel Side Pressed Geborsteld + gelakt Colonial 960x128x10

BF-SW1210-L01 Naturel Density Gelakt 920x125x10

BF-SW1260-L01 Caramel Density Gelakt 920x125x10

BF-SW1260B-L01 Caramel Density Geborsteld + gelakt 920x125x10

BF-SW1260B-L02 Caramel Density Geborsteld + gelakt White 920x125x10

Density®
Naturel
Gelakt LO1

Side Pressed 
Caramel
Gelakt LO1

Density®  
Caramel
Gelakt LO1

Side Pressed 
Caramel
Geborsteld 
gelakt LO1

Side Pressed 
Caramel
Geborsteld gelakt 
White LO2

Density®  
Caramel
Geborsteld 
gelakt LO1

Density®  
Caramel
Geborsteld gelakt 
White LO2

Side Pressed 
Caramel
Geborsteld gelakt
Grey-Taupe LO5 

Side Pressed 
Caramel
Geborsteld gelakt
Colonial LO6 




